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Scheda Lavorazione 

 Sintesi 
 
descrizione 
Titolo opera compiuta MURATURA TERMO-LATERIZIA PORTANTE  

Tipo tradizionale 
 

Voce di capitolato Muratura in blocchi portanti pieni o semipieni, eseguita con malta 
bastarda, per opere in elevazione 

Cod C.C.I.A.A  
 
Voce riferimento 
D.05.01.01 
D.05.01.02 
D.05.01.03 

 
Visualizzazione 

 
 
 
Materiali utilizzati e modalità di fornitura 
Materiali utilizzati Modalità di fornitura 
blocchi di muratura termo/laterizia portante tipo poroton, 
dimensioni cm30x25x19h 

Fornitura su bancali in legno contenenti 70 
blocchi, fissati con imballaggio in foglio di 
polietilene termoretrattile. 

sabbia sacchi da 33 kg Fornitura su bancali in legno contenenti 40 
sacchi in plastica, fissati con imballaggio in 
foglio di polietilene termoretrattile. 

cemento sacchi da 25 kg Fornitura su bancali in legno contenenti 64 
sacchi in carta plastificata, fissati con 
imballaggio in foglio di polietilene 
termoretrattile. 

 
 
Sintesi della lavorazione 
Modalità produttiva/descrizione di sintesi della 
lavorazione 

Eccedenza 

1. preparazione e posizionamento dei blocchi a piè 
d’opera  

imballaggio di plastica e bancale di legno 

2. preparazione della malta miscelando sabbia, cemento 
a acqua 

imballaggio in plastica, sacchi di carta 
plastificata, sacchi di plastica, bancale in 
legno 

3. realizzazione della muratura sfrido 

Scheda realizzata il: 12/12/2006  codice scheda: [G ] 
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Scheda Lavorazione 

 Analisi di dettaglio 
 
descrizione 
Titolo opera compiuta MURATURA TERMO-LATERIZIA PORTANTE  

Tipo tradizionale 

Analisi di dettaglio dei prodotti impiegati 

Unità di misura 
 

m3

Metro cubo 
 
Prodotto 1 Termo-laterizio tipo “Poroton” dim. Cm. 30x25x19h 

 
 

      
 
 dimensioni N° pezzi  
per bancale blocco unitario m0,30x0,25x0,19h=0,01425  70 Blocchi / bancale 
per m3 1 m3 / 0,01425 = 70 70 Blocchi / m3

Incidenza vol. 
muratura / vol. bancale 

70/70 1 Bancale / m3

Eccedenze Kg / bancale Bancale / m3 Unità di misura  
Imballaggio plastica 0,50 1 Kg/m3 0,50 
Bancale in legno 3,70 1 Kg/m3 3,70 
Sfrido muratura 4% di 1000,00 kg/mc = 40,00 Kg/m3 40,00 
 
Prodotto 2 Malta Bastarda prodotta in cantiere  

 
 

    
 
 dimensioni N° pezzi  
Incidenza vol. malta 
/vol. muratura 

(0,30+0,25) x 0,25 x0,01spess= 0,0013 mc 
di malta per singolo blocco 
0,0013 x 70 blocchi per mc = 0,10 mc  

0,10 malta / m3

Eccedenze Kg / bancale Bancale / m3 Unità di misura  
Imballaggio plastica 0,61 0,10 Kg/m3 0,061 
Bancale in legno 19,62 0,10 Kg/m3 1,962 
Sacchi in carta plastif. 1,75 0,10 Kg/m3 0,175 
Sacchi in plastica 4,08 0,10 Kg/m3 0,408 
Sfrido inerte 86,00 0,10 Kg/m3 8,600 
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Scheda Lavorazione 

 Analisi di destinazione 
 
descrizione 
Titolo opera compiuta MURATURA TERMO-LATERIZIA PORTANTE  

Tipo tradizionale 

Analisi di dettaglio dei prodotti impiegati 

Unità di misura 

m3

Metro cubo 
 
Eccedenze peso note classificazione Kg  / m3

 
Materiali da imballaggio 

Prodotto 1 Termo-laterizio tipo “Poroton” dim. Cm. 30x25x19h 

Imballaggio plastica 0,50  15 01 02 0,50 
Bancale in legno 3,70  15 01 03 3,70 
Prodotto 2 Malta Bastarda prodotta in cantiere 

Imballaggio plastica 0,61  15 01 02 0,61 
Bancale in legno 19,62  15 01 03 19,62 
Sacchi in carta plastif. 1,75  15 01 05 1,75 
Sacchi in plastica 4,08  15 01 02 4,08 
 
Materiali di risulta a lavorazione finita 

Sfrido muratura 40,00  17 01 07 40,00 
Sfrido inerte 8,60  17 01 07 8,60 
  

Recupero (ai sensi del D.M. 5 
Febbraio 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni)   

Capitolo 
CER Descrizione Rifiuto CER 

Recupero - R 
Riferimento 
All.1 sub.1 

Smaltimento - 
D 

I. plastica 15 01 02 3/13 6.1   
I. legno 15 01 03 3/13 9.1   Imballaggio 

 I. compositi 15 01 05 3/13 - 4 1.1/3.3   
Muratura 17 01 07 5/10/13 7.1  Attività di 

C&D Miscugli di inerte 17 01 07 5/10/13 7.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
 
 

Operazione 
Recupero 

Descrizione 

R3 Riciclo/Recupero sostanze organiche non utilizzate come solventi 

R4 Riciclo/Recupero dei metalli e dei composti metallici 

R5 Riciclo/Recupero di altre sostanze inorganiche 

Scheda realizzata il: 12/12/2006  codice scheda: [G ] 
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 Incidenze 

 
 
descrizione 

Titolo opera 
compiuta 

MURATURA TERMO-LATERIZIA PORTANTE  
Tipo tradizionale 

Unità di misura 

m3

Metro cubo 
 
Materiali di risulta della lavorazione (incidenza kg al m3) 
 

Imballaggi Cemento, 
laterizi… Legno, vetro, plastica bitume metalli terra Materiali isolanti e amianto gesso 

150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 170107 170201 170202 170203 170302 170401 170402 170405 170504 170604 170601 170603 170802 
Carta e 
cartone 

plastica legno metallici compositi misti vetro Miscugli o 
scorie di 
cemento, 
mattoni, 

mattonelle, 
ceramiche 

legno vetro plastica Miscele 
bituminose 

con 
catrame 

Rame, 
bronzo, 
ottone 

Alluminio Ferro e 
acciaio 

Terra Materiali 
isolanti 

Materiali 
con 

amianto 

Altri 
materiali 
isolanti 

con mat. 
pericolosi

Gesso 

   5,19  23,32   1,75      48,60                  
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Tabelle di ripartizione delle competenze gestionali 
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Valutazione della composizione e provenienza dei materiali 

 
 




